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Kompaktléschanlage KD-1230 CXE

Clever vereint!

Die Gefahr, durch einen Brand seine Existenzgrundlage zu verlieren, ist besonders
hoch, wenn zwischen Branderkennung und Léschung zu viel Zeit vergeht. Doch die
Installation einer klassischen Gasléschanlage ist wahrend des laufenden Betriebes,
gerade in sensiblen Bereichen wie z. B. EDV-Raumen, mit sehr hohem Aufwand
verbunden. Schnell und wirkungsvoll lassen sich solche Umgebungen mit der neuen

Kompaktléschanlage von Hekatron schitzen.

Branderkennung und
Loschung in einem

Die Kompaktléschanlage KD-1230 CXE ist eine
vorkonfektionierte Loschanlage, die komplett in einem
Standschrank eingebaut ist und voll funktionsfahig
ausgeliefert wird —

ein echtes Plug & Play: aufstellen und léschen.
Samtliche Komponenten, die flr die Alarmorganisation
benotigt werden, sind bereits im Schrank montiert und
funktionsféhig verdrahtet. Die in der Fronttire einge-
baute kombinierte Brandmelder-/Léschzentrale Integral
IP CXF/CXE ist mit allen notwendigen Anschllssen auf die
Montageplatte der Kompaktléschanlage vorverdrahtet.

Zusatzlich zu installierende Mehrfachsensormelder -
SecuriStar H mit CUBUS-Nivellierung® an der Raumdecke Keine Léschzulassung notwendig
. . . - LY 4T |
und optional im Doppelboden Gberwachen kontinuier- Aufstellen - anschlieBen - funktionsfahi
lich und ltickenlos den zu schiitzenden Raum. Schon bei | IR I 11 | Y
. . . . . Keine Personen- und Umweltgefihrdung
geringer Rauchentwicklung kénnen die Stromkreise der
geféhrdeten Gerate getrennt und die Klimatisierung
abgeschaltet werden. Weiterhin |6st die Zentrale einen

akustischen und optischen Alarm aus.

Nach Auslésung des Loschvorgangs verteilt sich das
Loéschmittel innerhalb von zehn Sekunden gleichmaBig

im Raum und I6scht das Feuer zuverlassig.




Sicher - in jeder Hinsicht Zeit (S

Da das Loschmittel Novec 1230 nicht wie Inertgase nach
dem Prinzip der Sauerstoffverdrangung wirkt, besteht
fur Menschen keine Erstickungsgefahr.

Es ist vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen und von der
US-Umweltschutzagentur (EPA) positiv beurteilt
worden. Das EPA-Programm fUr neue alternative
Loschmittel klassifiziert Novec 1230 beim Einsatz als
Léschmittel zur Flutung von personenbesetzten Raumen

als unbedenklich.

Der Arbeitskreis Feuerschutz der Berufsgenossenschaft
bestatigt, dass Novec 1230 ein wirkungsvolles Loschgas
ist — insbesondere fur den Einsatz in solchen Bereichen,

in denen sich Personen aufhalten.

Branddetektion

Inertgase

Kinderleicht geschutzt

Die Kompaktléschanlage KD-1230 CXE ist fur drei -

unterschiedliche Raumvolumen - 30 m3, 60 m? und Vorwarnzeit Flutungszeit Feuer geléscht

90 m? - vorgefertigt.

Die Projektierung der Kompaktléschanlage ist denkbar
einfach und wird tber einen von Hekatron vor-
definierten Projekterfassungsbogen durchgefihrt.

Da die gesamte Ldschtechnik bereits vorinstalliert und
damit funktionsbereit ist, muss nur die Installation der

L ) . Anwendungsbereiche
fur den jeweiligen Léschbereich notwendigen Mehr-

fachsensor- oder Ansaugrauchmelder durchgefthrt _ Server-Raume — EDV-Bereiche
werden.

B . — Telekommunikations- — Kontrollrdume /
Sollte das zu schatzende Raumvolumen die Standard- einrichtungen Mess- und Steuerraume

réBen Uberschreiten, unterbreiten wir lhnen gerne ein .
9 9 - Lager und Archive - Laboratorien

individuelles Angebot.
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